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*Sprachliche Regeln greifen
auf Strukturinformation zu

* Beispiele:

* Satzlange in Uberschriften, im FlieRtext, in Listen, in
Handlungsanweisungen

* Verwendung von Abkiirzungen im FlieRtext verboten, aber
In Tabellen erlaubt

* Artikel zu Beginn von Uberschriften verboten
*Bisher haufig im manuellen Lektorat kontrolliert
* Jetzt aber auch automatisch prifbar
* Elemente sollten funktional und semantisch sein!
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*Modelle, Module
und Metadaten



*Grundlagen

* Informationen in Redaktionssystemen sind modular

* Modularisierungsansatze hangen ab von
* redaktionellen Konzepten
* Redaktionssystemen
* Informationsmodellen

* Redaktionssystemeverwalten Module mit Hilfe von
Metadaten

* (XML:)Informationsmodelle kénnen (und sollten)
semantische Strukturelemente nutzen

* Semantische Elemente ermdglichen didaktische
Flhrung, inhaltlich Kontrolle und selektive Publikation
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*Strukturierung liefert
Kontext

* Semantische Elementnamen sowie deren Hierarchie
(Baragraph in Orientierungo)

* Metadaten kennzeichnen Modultypen, z.B. gemaR
Produktzuordnung oder nach der Informationsart

* Evtl. weitere Attribute zur Spezifizierung von
Modulelementen

* Z.B. nummerierte und nicht nummerierte Listen
* Z.B. Warnhinweise von geringer oder hoher Gefahrenstufe

* Nutzung der Kontextinformationen fiir Terminologie
und/oder Sprachregelprtfung
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*Terminologie-
Prufung



*Konsistenz!

* Oberstes Ziel: Konsistenz im gesamten Unternehmen
* ABER:

* Fachwerkstatt

* Endbenutzer

* Marketing
* Daher: Sachgebiete
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Status

proposed 22
L proposed_from_search 0
deprecated 475
admitted 57
preferred 875
non-term 0
L stopword 0
L no-single-term 0

Sprache
English

L en-us
L en-GB
Deutsch
B:E

Ay pll

ohIr

L fEtkepr
L gEffichar
Frangais
Italiana
[Z ]
DYCCKMIA
Espanol
Svenska
proposed

Multiple
Languages
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Sachgebiet

581 undefined domain
o Demo
0 L Switches
154 L Keitaidenwa
597 L KanaKanjilsage
1 L aDsL
z L mMFP
0 L Drucker
u] L Acrolinze
58 L standard_Terminology
26 L SEC
1 L Routers
o L Belkin
o L D-Link
0 L Cisco
o customer
5 ASD-STEL00

L Technical Mames

L 1 Official Parts
Information

L 2 Locations On
Machines Vehicles
COr Equipment

L 3 Tools Or
Equipment

acrolinx iy,

1077

117

28

245

88

12

16

11

218

204

38

14

17

332

287

17

16



*Funktionale Kontexte und
Terminologie

* Z.B. Display Messages von der Priifung ausnehmen

* Daher: Terminologie -Filter

* Z.B. Kontext <display _message> von der Terminologie-
Prifung ausnehmen
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*Stilpriifungen im
Informationsmodell
Pl-Mod



*PI-MOD

* standardisiertes und frei nutzbares Informationsmodell 1
* Maschinen und Anlagenbau und verwandte Branchen
* funktional -semantisch benannte Elemente
* 7 Modultypen?
* (task, descriptive, diagnosis task-interval , tools, lubrication , glossary)
* PlKlassifikation der Module (Metadaten im CMS)
* Zusammenhang mit Unternehmensterminologie3
* XML:Elementkatalog mit Formulierungsmustern
* Implementierung in unterschiedlichen Redaktionssystemen

1) www.pi -mod.de
2) Ziegler W., Steurer S. technische kommunikation, H. 6, S 51-55 (2010)

Hochschule Karlsruhe 3) D Sr@minoibgie und PFModK| assi fi kati ono
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8 XMetal Author Enterprise - [task2mil NI s,

Eile Edit View [nsert Tools Table Repository Projects Comment DocBook Window Help

LE|E EDG|E

Modul: Handlungsblock (Betrieb | Druckeinheit)

0.1 |Druckeinheit auseinanderfahren

Voraussetzungen:

+  Die HukRihne an der rechten Druckeinheitshalfte ist mindestens 100 [mm] hoch gefahren.

+ Die Schutztiren an der Bedien- und Antriebseite sind geschlossen und quittiert.

Verletzungsgefahr beim Verfahren von Maschinenteilen
Verletzung durch Quetschen des Kdrpers oder Quetschen von Korperteilen

= Wahrend der Fahrbewegung nicht im Gefahrenbereich aufhalten.
= Wor dem Verfahren der Maschinenteile den Gefahrenbereich einsehen.

(- - 8:‘,-______..-
o - O L

* Betatigen Sie die Taste DRUCKEINHEIT ALSEINANDEREAHREN.

= Es ertdnt eine Anlaufwarnung.

= Betatigen Sie innerhalb von 4 Sekunden ermeut die Taste DRUCKEINHEIT ALSEINANDEREAHREM und halten Sie die Taste gedrickt, bis die Druckeinheit ause

gefahren ist und die Signalleuchte grin leuchtet.

= [Nie Druckeinheit wird entrienelt und S0t useinander Die Sianalleychte an der Zweihandseschaltuno blinkt oranoe



*Struktur

@ AMetal Author Enterprise - [task2.xm

File Edit Yiew Inset Tools Table Repository Projects Comment DocBook Window Help

O & A & v ) i - = @ @
[heading v] %E 1=
| |= tazk >

Modul: Handlungsblock (Betrieb | Druckeinheit)
Eneasng>0.1 Druckeinheit auseinanderfahren <meaing

=l prereguisites

([Ellistintro}>\/oraussetzungen:
[Elitem» [ paragraph,>v Die Huphiihne an der rechten Druckeinheitshalfte ist mindestens [Zinlinedata > (= sivalue» (=] number)> 100 < Jnumber)

[mm] < funit) < /sivalue) < finlinedata) hoch gefahren. < /paragraph) < fitem)
(=l item,» ] paragraph»v Die Schutztiiren an der Bedien- und Antriebseite sind geschlossen und quittiert. < /paragraph) < jtem)

[=] task_body » [E actiondescription >

EEEETEEM 4 GEFAHR |

[Z cause»Verletzungsgefahr beim Verfahren von Maschinenteilen <Jcause)
[ conseguences > Verletzung durch Quetschen des Korpers oder Quetschen von Karperteilen

[ step>= Wahrend der Fahrbewegung nicht im Gefahrenbereich aufhalten.
[Estep»* Vor dem Verfahren der Maschinenteile den Gefahrenbereich einsehen. <Jstep) <Jaction) </safetyadvice)

[= graphic’> [= figure/ > \_-_@_-_/ @) ) <_) <lIgraphic) < Jjactiondescription)

(Estep>* Betatigen Sie die Taste [Z userinterface» DRIUCKEINHEIT ALUSEINANDERFEAHREN, <Juserinterface)  </step) <Jaction)
(= result’> [l paragraph>= Es ertéint eine Anlaufwarnung. <_Jparagraph) < Jresult)

™ = ™ 1 ™ . o omeeme e e nr e

I T T



*Datenformat XML

e
<task infoclass-1="Betrieb" infoclass-2="Bedienung" prodclass-1 €ungsdruckmaschine” prodclass-2="Druckeinheit" >
<head] inheit auseinanderfahren </heading> —
<prerequisites>
<list listtype="marked">
<listintro>Voraussetzungen:<fistin
<item>
. <paragraph>Die Hu

Hierarchie Metadaten

#gMne an der rechten Druckeinheitshélfte ist mindestens

<si-value=<number=100</number> <unit>=mm-</unit></si-value= >
L <
<fitem>
<item>
. <paragraph>Die Schutztiiren an der Bedien- und Antriebseite sind geschlossen und quittiert.</paragraph>
<fitem>

<flist>

</prerequisites> .

<task_body> Attrl b Ute

<actiondescription>

<consequences>Verletzung durch Quetschendes Kérpers oder Quetschen von Kérperteilen</consequences=>
<actionz
gi <step>Wahrend der Fahrbewegung nicht im Gefahrenbereich aufhalten.</Stgp=
</ach

_—

Semantik
<action>

<step>Vor dem Verfahren der Maschinenteile denGefahrenbereich einsehen.</step=

I Y 1.




*P|-MOD und Stilregeln

* Satzlangen:

* orientation , actionsequenceend, solution und
troubleshooting 15 Worter

* textdata und caption 7 Worter
* action 10 Worter
* Texte in falschen Elementen, z.B.

* Handlungsanweisungen die nicht im Element <action><step>
stehen

* Handlungsanweisungen, die im Element <actiondescription >
stehen

* Zahlenwerte, die nicht im Element < number> stehen
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*P|-MOD und Stilregeln

* Formulierungen innerhalb von Elementen, z.B.
* Handlungsanweisungenim direkten Imperativ
* Formulierungsmuster in <prerequisites>

* Einleitungsséatze zu Listen in <listintro> immer mit
Doppelpunkt

* Standards zu Einheiten, z.B.

* Einheiten im Element <unit> miissen in einer Liste
eingetragene Einheiten sein
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*P|-MOD und weitere
Sprachen

* Stilregeln und Terminologie in weiteren Sprachen
hilfreich durch

* \lerteilte modulare Informationserfassung
* Ubersetzungsprozesse und Review in Zielsprachen

* Lokalisierung des
Elementkatalogs/Redaktionsleitfadens bzw. der
Sprachregeln (Bsp. Franzdsisch)
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*Pl-Mod-Priifung und
Franzosisch

Condition dans I'élément condition acrolinx i,

Utilisez 'élément condition pour formuler les conditions d'une action. Terminez toujours la formulation standard « si..0 = par
un doulle point. Ainsi, la condition esttoujours considérée, d'un point de vue formel, comme une demi-phrase. Rédigez la
deuxiéme partie de |a demi-phrase directement dans I'élément de contenu step qui suit.

i s }

Formulation affirmative dans I'élement 5, . 4ioec0 4 ction avec un double-

prerequisites points acrolinx i,
Si possible, evitez les négations dans I'élément prereguisites. Formulez la phra
afficher/cacher exemples Dans une liste, terminez la phrase dintroeduction par un double-points.
afficher/cacher exemples
v <prereguisites><paragraph=Assurez-vous gue la pression est en dessc
autorisée. </paragraph=</prerequisites> v <listintro=>Tenezr compte des points suivants lors du raccordement :</listintro>
- x <prerequisites><paragraph>Assurez-vous que la pressicn maximale r n Zlistintro=Tenez compte des points suivants lors du raccordement/listintro=
</prerequisites>

v <prerequisitess<paragraph=Assurez-vous gue le réservoir est vide. </p

</prerequisites>

b “prerequisites=<paragraph>Assurez-vous qu'il n'y ait pas de liguide dans |2 réservoir </paragraph> ‘

Hochschule Karlsruhe
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Modul: Handlungsblock (Betrieb | Druckeinheit)

0.1 Druckeinheit auseinanderfahren

Voraussetzungen:

~ Die Hubbihne an der rechten Druckeinheitshalfte ist mindestens 100 [mm] hoch gefahren.
+ Die Schutztiren an der Bedien- und Antriebseite sind geschlossen und quittiert.

Vernelzungsgetahr beim Verfahren von Maschinenteilen
Werletzung durch Quetschen des Korpers cder Quetschen von Kdrperteilen

* Wahrend der Fahrbewegung nicht im Gefahrenbereich aufhalten.
* Vor dem Verfahren der Maschinenteile den Gefahrenbereich einsehen.

1 — g"________..-
- - o @)

= Betdtigen Sie die Taste DRUCKEINHEIT ALUSEINANDERFAHREM.

= Es entdnt eine Anlaufwarnung.

= Belaligen Sie innerhalb wvon 4 Sekunden ermeut die Taste DRUCKEINHEIT AUSEINANDERFAHREN und halten Sie die Taste gedrickt, bis die Druckeinheit
auseinander gefahren ist und die Signalleuchte griin leuchisl.

= Die Druckeinheit wird entriegelt und fahrt auseinander. Die Signalleuchte an der Zweihandschaltung blinkt orange.

|<> D.i od [task /task body / troubleshooting / problemdescription / user-interface / <?PI?= I EN m
[] c_Welcome... ||:| task2 xml |
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File Edit View Insert Tools Table Repository Comment DocBook Window Acrolink1Q Help (= [
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Modul: Handlungsblock (Betrieb | Druckeinheit)

0.1 Druckeinheit auseinanderfahren

Voraussetzungen:

‘u’crausaetzungeﬂ:
~ Die Hubbihne an der rechten Druckeinheitshalfte ist mindestens 100 [mm] hoch gefahren.
+ Die Schutztiren an der Bedien- und Antriebseite sind geschlossen und quittiert.

Vernelzungsgetahr beim Verfahren von Maschinenteilen
Werletzung durch Quetschen des Korpers cder Quetschen von Kdrperteilen

* Wahrend der Fahrbewegung nicht im Gefahrenbereich aufhalten.

* \or dem : : = bereich einsehen.
Formulierung im Element prereqguisites...
Markierung bearbeiten
Markierung ignorieren
-

\ = - Schrittweise-Modus
Worhenge Markierung

= Betatigen Machste Markierung RFAHREM.

= Es entdnt eine Anlaufwarnung.

= Belaligen Sie innerhalb wvon 4 Sekunden ermeut die Taste DRUCKEINHEIT AUSEINANDERFAHREN und halten Sie die Taste gedrickt, bis die Druckeinheit
auseinander gefahren ist und die Signalleuchte griin leuchisl.
= Die Druckeinheit wird entriegelt und fahrt auseinander. Die Signalleuchte an der Zweihandschaltung blinkt orange.

I
|<> D.ﬂ mod (task [ prerequisites / list/ listintro / <?P[?= <1 m
[] c_Welcome... ||:'] task2 xml |




'Qatei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe
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Formulierung im Element prerequisites acrolinx g,

Yerwenden Sie die vorgegebenen Formulierungsmuster: “Stellen Sie sicher, dass ..”
Beispiele anzeigen/ausblenden

v‘ =prerequisites==paragraph=>35tellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfullt sind:=/paragraph=
=lprerequisites=

=prerequisites==paragraph=Folgende Voraussetzungen missen erfillt sein.=/paragraph==/prerequisites=

n

yl' =prerequisites==paragraph=>35tellen Sie sicher, dass die Maschine aulter Betrieb gesetzt ist. </paragraph=
=lprerequisites=

N

=prerequisites==paragraph=Die Maschine muss auer Betrieb gesetzt sein.=/paragraph==/prerequisites=







